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PRODUCTOS

DESCARGAR FICHA TÉCNICA

Paneles para techo con doble chapa DM454 y EPs 
(Telgopor) de alta densidad
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Chapa superior: DM454 prepintada en 

color blanco, totalmente estanca gracias 

a su sistema enmallado.

Chapa inferior: DM454 prepintada en 

blanco, con el color orientado hacia 

abajo,  funcionando como cielorraso 

visible.

Largos personalizables: hasta 80 metros 

continuos.

Aislación superior:

El EPS proporciona una excelente 

aislación térmica y acústica, con una vida 

útil mayor a 30 años, sin perder sus

propiedades  estructurales ni aislantes.

Panel DM454 con EPS de alta densidad 

(50 mm).

Diseñamos esta estructura para exhibir 

las características del panel para techo 

DM454 con núcleo de EPS (telgopor) de

 50 mm de alta densidad, una solución 

eficiente y duradera para obras de todo 

tipo.

ESTRUCTURA DEL PANEL:

Este sistema lleva:

· Una chapa inferior muy similar a la 

DM454 (generalmente blanca, para 

cumplir función estética como cielorraso)

·  Núcleo de EPS de alta densidad

· Chapa superior DM454 (disponible en 

Cincalum o prepintada color)

PLUS: ¿Qué lo hace aún mejor?

Ideal para proyectos que requieren eficiencia energética, durabilidad 

y una instalación rápida y prolija.

· Un solo panel, sin cortes ni uniones: mayor limpieza estética y menor riesgo 

de filtraciones.

· Alto rendimiento térmico.

BENEFICIOS ADICIONALES:


